Schwenningen, St. Franzikus
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Bourdon Quintaton 16"

Montre Cor de nuit 8
Flate harmonique Viole de Gambe 8’
Bourdon Voix céleste 8’
Salicional Fugara 4’
Flate octaviante 4°

Nazard 22/3

Prestant

Fldte a cheminée
Octavin 2’

Tierce 13/5
Plein jeu Il =V 2 2/3"

Doublette
Fourniture IV —V
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Trompetie Basson 16" *)
Tr. harmonique 8 *)

Hautbois 8’

Clairon 4" %)
Grand Bourdon Tremblant
Contrabass
Soubasse
Basse
Violoncelle
Flate
Bombarde

Trompette

*) zweite Ausbaustufe

Orgelbau Lenter GmbH, Siemensstralle 2 = 74343 GrolRsachsenheim
Tel +49-7147-2758 50  Fax +49-7147-2742 999  info@orgelbau-lenter.de - www.orgelbau-lenter.de




Technische Merkmale

Mechanische Tontrakturen

Elektrische Registeranlage, Setzeranlage

Mechanische Koppeln:

Normalkoppeln, 16" 1l - |

Mechanische Schleifladen im Manual, Kegelladen im Pedal

GroR3zugige freie Windanlage mit Werkbalgen
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