
Heidelberg, St. Albert

Erbauer: Willy Dold, Freiburg
Baujahr/ Opus: 1938 – 1947 / --

Disposition

I. Man HW C – c���� II. Manual SW C – c����

Prinzipal  16'  Quintade  16'
Ital. Prinzipal 8' Prinzipal 8'
Rohrfl�te 8' Flute harm. 8'
Gemshorn 8' Salicional 8'
Dulzianfl�te 8' Schwebung 8'
Oktave 4' Praestant 4'
Nachthorn 4' Fl. octaviante 4'
Nasard 2 2/3' Quinte 2 2/3'
Mixtur 5 - 6f. Octavin 2'
Trompete 8' Terz 1 3/5'
Clairon 4' Mixtur 4f.

Scharff 6f.
Tromp. harm. 8'
Schalmei 4'
Tremulant

Pedal C – f�

Prinz. bass  16'  
Subbass 16' 
Echobass 16' (Windabschwächung)
Oktavbass 8' 
Choralbass 4' 
Posaune 16' 
Tromp. bass 8' (Transmiss. aus Pos. 16')

Koppeln: Super II, Sub II, Super II - I, Sub II - I,   Super I, II / I,  Super II - Ped., I / 
Ped.; II / Ped. 

Nebenz�ge/ sonst.: 

FK I/II, freie FK Ped., 4 feste Komb., P - MF - F - Tutti, Generaltutti 
HR/Zungen/Mixturen ab, Walze ab, frei einstellbares automatisches Piano-Pedal, 
Schweller II. Man

Technische Merkmale

elektropneumatische Kegelladen


